
4KSDI-MINI

- Sony 1inch IMX305「Pregius」センサー
- Dynamic Range 73.6db（12 stops）
- Native ISO 250 up to ISO 64000
- 12bit ADC
- 7.2W 0.6A
- 映画産業向けモデル

- Ｃマウント、MFT、もしくはオプションのアクティブEFマウント

- DＣサーボオートアイリスレンズ対応バリエーション（-D）

- RS485をベースとしたハンドヘルトリモートとOSDメニュー

- 12G-SDIと3G-SDIのマルチフォーマット出力

- マルチカメラ同期を可能にする３値シンク入力

- 10-bit 4:2:2, 4:4:4 or RAW up to 60 fps

- HDR（PQ、HLG）対応

- 12G-SDIを保証するHD-BNC端子

- 小型、軽量、にもかかわらず堅牢な筐体

- Sony 2/3inch IMX183「Exmor-R」センサー
- Dynamic Range 72.0db（12 stops）
- Native ISO 100 up to ISO 25600 
- 10bit ADC
- 6.4W 0.53A
- 放送制作・業務向けモデル

センサーの違いによる２つのラインナップ
4KSDI-MINI 4KSDI-MINI RS
グローバルシャッターモデル ローリングシャッターモデル

IO Industriesの新たな
シネマカメラシリーズ
「Victoremシリーズ」から
62×62×42㍉ 325㌘の
小型4K/UHDカメラヘッド
「4KSDI-MINI」が登場！

シリーズ

小型カメラに妥協の無い高画質を。



62mm 42.1mm

62mm

325g

◆ 出力フォーマット

◆ サイズ

◆ コントロール

ハンドヘルトリモートを使用して
オンスクリーンメニュー(OSD)
によりコントロール

RS485シリアルコントロールを
使用してサードパーティ製
カメラコントロールユニット
もしくはWindows PC（32/64bit）
ソフトウェアからコントロール

このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。

Technohouse Facebookページ

https://www.facebook.com/Technohouse.jp/

Technohouse Webサイト

https://www.technohouse.co.jp/

◆ 特徴
・ RAW出力対応、ConvergentDesign Odyssey7Q+によるCinemaDNG収録
・ 12G、6G、3G-SDIによるUHD/4K解像度（2SI）出力
・ 3G-SDIによるHD/2K解像度への同時スケーリング出力
・ Optical Low Pass Filter (OLPF) and IR-Cut filter

国内代理店

〒１０５－００２２ 東京都港区湾岸2-7-70
https://www.technohouse.co.jp/

◆ アクセサリー
noitpircseDrebmuNtraP

VICPWRLIO AC to 12V DC パワーアダプター（ユニバーサル）と
LEMOとRS485の複合ケーブル

CABVICBATT Dタップコネクター電源ケーブルと
LEMOとRS485の複合ケーブル

ACPWRTAP AC to 12V DC パワーアダプター（ユニバーサル）
Dタップレセプター

485HRMT ハンドヘルトリモートコントロールパット
RS485インターフェースLEMOコネクター

CABUSB4852M USB to RS485 LEMOアダプターケーブル2m
PCソフトウェアによるカメラコントロール⽤

CABLEMO3M RS485延⻑ケーブル3m（LEMO to LEMO）

VICLENSMOUNT-A Cマウント to アクティブEFマウントアダプター

CAB4KMINIDCI アダプターケーブル
4KSDI-Mini-DからDCオートアイリスレンズへの

ヒートシンク&ファンアセンブリー4KSDIHSFAN

Single-Link 12G-SDI or Quad Link 3G-SDISingle-Link 6G-SDI or Dual Link 3G-SDI

UHD 10-bit 4:2:2 / RAW

UHD 10-bit 4:4:44K 10-bit 4:2:2 / RAW

23.98 24 25 29.97 30 23.98 24 25

UHD 10-bit 4:2:2 / RAW

23.98 24 25 29.97 30

4K 10-bit 4:2:2 / RAW

23.98 24 25 29.97 30

47.95 48 50 59.94 6050 59.94 60

4K 10-bit 4:4:4

29.97 30
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